	Checkliste 

Bell Dive System / Transport- und Sicherungssystem 
Diese Checkliste hilft Ihnen zu überprüfen, ob Sie Bell Dive Systeme / Transport- und Sicherungssysteme (wie Taucherglocke oder Transportkorb mit Haube) sicher einsetzen.

	
	ja
	nein
	Nicht rele-
vant

	Transport- und Sicherungssystem werden mit geeigneten Lastaufnahmeeinrichtungen angehoben.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Die Versorgungsleitungen und das Gerät werden vor dem Einsatz von einer befähigten Person geprüft.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Das ideale Mischgas wird in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Bei Tauchtiefen über 50 m werden Taucher-Transporteinrichtungen verwendet, wie z.B. trockene oder nasse Taucherglocke oder Transportkorb mit Haube.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Bei Arbeiten in der Nähe eines bestehenden Bauwerks darf sich das System nicht verhaken.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
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