	Checkliste 

Wasserfahrzeuge beim Tauchen
Diese Checkliste hilft Ihnen zu überprüfen, ob Sie die Wasserfahrzeuge beim Tauchen sicher einsetzen.

	
	ja
	nein
	Nicht rele-
vant

	Auf dem Wasserfahrzeugen ist für jeden Beschäftigten eine automatisch aufblasbare Rettungsweste verwendungsbereit vorhanden.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Die Gaspatrone und Mechanik der Rettungsweste ist geprüft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Das Wasserfahrzeug besitzt ausreichende Stabilität (Stabilitätrechnung vorhalten, max. Neigung 5°, Freibord mind. 30 cm)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Zum Einstieg ins Wasser ist eine geeignete, sicher befestigte Leiter vorhanden, die mindestens 1,80 m ins Wasser und mindestens mit einem Holm 1 m über Deck reicht. Auf eine Leiter kann beim Einsatz von Leichttauchgeräten verzichtet werden, wenn die Bordhöhe über Wasser max. 0,5 m beträgt und bis in 2,0 m Wassertiefe keine Einbauten vorhanden sind.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Ist die horizontale Entfernung zwischen dem Standort des Signalmannes und dem Arbeitsplatz unter Wasser größer als 50 m, so hat das Boot Motorantrieb.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Die Propeller des Bootes mit Motorantrieb ist mit Berührungsschutz versehen.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Seitenschutz ist angebracht.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
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