	Checkliste

Einsatz von Arbeitskörben, Arbeitsbühnen und Arbeitssitzen

Diese Checkliste hilft Ihnen beim Einsatz von Arbeitskörben, Arbeitsbühnen und Arbeitssitzen. 

Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden.

	
	ja
	nein
	Nicht rele-
vant

	Auslegerkonstruktionen für die Aufhängung von Einrichtungen sind entsprechend Bedienungsanleitung oder statischem Nachweis aufgebaut.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Gegengewicht aufgebracht und befestigt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Einrichtungen mit festangebauten Winden sind an jedem Aufhängepunkt an zwei Tragseilen oder an einem Tragseil mit zusätzlichem Sicherungsseil aufgehängt.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Sicherheitsgeschirre werden als Absturzsicherung benutzt, wenn Arbeitskörbe oder Arbeitsbühnen sich verfangen oder kippen können oder/ und die Gefahr besteht, aus Arbeitssitzen herauszufallen.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Arbeitskörbe
	

	Seile und Ketten mit Schäkeln oder festen Ösen, die nur mit Werkzeug lösbar sind, sind befestigt. Keine Seilklemmen benutzen.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Anschlagmittel werden nicht wechselweise zum Anschlagen von Lasten verwendet.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Arbeitskörbe werden nicht überlastet.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Lastanhäufungen an Arbeitskörben sind vermieden.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Elektroschweißarbeiten werden nur von isoliert aufgehängten Arbeitskörben und Arbeitsbühnen aus durchgeführt.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Mitgeführte Elektrowerkzeuge sind schutzisoliert.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
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