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	Einbau von Gussasphalt 
	


Gefahren für Mensch und Umwelt 
	Wegen der Gefahr von Haut​ver​brennungen beson​dere Sorg​falt beim Um​gang mit heißem Gussasphalt. Ein​at​men von Dämpfe und Aerosole aus Bitumen bei der Heißverarbeitung in hohen Konzentrationen kann zu Ge​sund​heits​schä​den führen. Kann die Atemwege, Augen reizen. 
	


Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

	Bei Arbeiten in Räumen für Frisch​luft​zu​fuhr sorgen . Bei Tätigkeiten mit heißem Gussasphalt Zutritt von Wasser aus​schließen. Temperatur bei Lagerung und Verar​beitung kontrollieren und vorge​schrie​bene Temperatur-Grenz​werte beachten. Die Verar​beitungs​temperatur sollte so gering wie nötig gewählt werden. Temperaturen über 230°C sind nicht zulässig. Niemals Altöl oder Diesel als Trenn​mittel ein​setzen. Be​rührung mit Au​gen, Haut und Klei​dung ver​mei​den! Nach Ar​beits​en​de und vor je​der Pau​se Hände gründ​lich rei​ni​gen! Bitumenreste nur mit ge​eig​ne​tem Rei​ni​gungs​mit​tel (spezielle Hautreinigungsmittel, gut geeignet ist auch Pflanzenöl oder Margarine) von der Haut ent​fer​nen. Auf kei​nen Fall Löse​mit​tel ver​wen​den! Haut​pfle​ge​mit​tel ver​wen​den! Nach Ar​beits​en​de Klei​dung wech​seln! 
Handschutz:  Wärme​isolierende Schutz​hand​schuhe (möglichst mit Stulpen). 
Hautschutz:  Für alle unbedeckten Körperteile fettfreie oder fettarme Hautschutzsalbe verwenden 
Körperschutz:  Geschlossene Arbeits​kleidung und Sicher​heits​schuhe tragen, Hosen​beine immer über den Schäften der Stiefel! 
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Verhalten im Gefahrenfall 

	Nach Verschütten abkühlen / fest werden lassen und danach mechanisch entfernen und der Wieder​ver​wendung zuführen. Pro​dukt ist nicht brenn​bar. 
Zuständiger Arzt:  
Unfalltelefon:  
	


Erste Hilfe 

	Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. 
Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließen​dem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augen​spül​lösung nehmen. Immer Augen​arzt auf​suchen! 
Nach Hautkontakt: Bei Verbrennungen durch heißem Gussasphalt betroffene Körper​partie sofort mindestens 10 Min. mit kaltem, fließendem Wasser spülen. Nicht versuchen, das Bitumen von der Haut zu ent​fernen. Arzt hin​zu​ziehen. Keine Ver​dünnungs-/Löse​mittel! 
Nach Einatmen: Frisch​luft! 
Ersthelfer:  
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Sachgerechte Entsorgung 

	Zur Wieder​ver​wer​tung getrennt von ande​ren Stoffen sammeln in: 
	



