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Gefahren für Mensch und Umwelt 
	Ein​at​men kann zu Ge​sund​heits​schä​den führen. Kann die Atemwege, Augen reizen. Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! 
	


Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

	Ar​bei​ten bei Frisch​luft​zu​fuhr! Staub​ent​wick​lung ver​mei​den! Be​rührung mit Au​gen ver​mei​den! Nach Ar​beits​en​de und vor je​der Pau​se Hände gründ​lich rei​ni​gen! Haut​pfle​ge​mit​tel ver​wen​den! 
Augenschutz:  Bei Spritz​ge​fahr: Gestell​brille! 
Handschutz:  Bei andauerndem Hand​kontakt wird Hand​schutz empfohlen: Handschuhe aus: Naturgummilatex, Nitril, nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe. 
Hautschutz:  Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden 
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Verhalten im Gefahrenfall 

	Unter Staub​ver​mei​dung auf​neh​men und ent​sor​gen! Pro​dukt ist nicht brenn​bar. 
Zuständiger Arzt:  
Unfalltelefon:  
	


Erste Hilfe 

	Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. 
Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließen​dem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augen​spül​lösung nehmen. Immer Augen​arzt auf​suchen! 
Nach Einatmen: Frisch​luft! 
Ersthelfer:  
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Sachgerechte Entsorgung 

	Nicht in Aus​guss oder Müll​ton​ne schüt​ten! Anbruch- und Rest​men​gen kön​nen wei​ter ver​wen​det werden. Nur nicht ver​wert​bare Reste mit Was​ser mischen und aus​här​ten lassen. Aus​ge​här​tete Produkt​reste: Rest​ent​leerte Ver​packungen (riesel​frei): 
Produktreste: 
	



