	Checkliste Baustelle

Einsatz von Erd- und Straßenbaumaschinen

Diese Checkliste hilft Ihnen beim sicheren Einsatz von Erd- und Straßenbaumaschinen.

Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden.

	
	ja
	nein
	Nicht rele-
vant

	Tragfähigkeit des Untergrundes wurde überprüft und evtl. verbessert.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Lastverteilende Elemente (z. B. Bagger​matratzen) werden verwendet.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Sicherheitsabstände mit Baumaschinen und Fahrzeugen (nach DIN 4124) zu Böschungskanten werden eingehalten.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Sicherheitsabstände zu Freileitungen werden eingehalten.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Kippstellen sind gesichert (z. B. Anfahrschwellen).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Schutzdach gegen herabfallende Gegenstände (FOPS) ist vorhanden und mängelfrei.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Überrollschutzaufbau (ROPS) ist vorhanden und mängelfrei.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Umsturzschutzvorrichtung (TOPS) für Minibagger ist vorhanden und mängelfrei.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Intakter Verbrennungsschutz am Auspufftopf ist vorhanden und mängelfrei.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Vor der Inbetriebnahme wird der betriebssichere Zustand überprüft.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Es werden nur solche Arbeiten ausgeführt, für die die Maschine bestimmungsgemäß vorgesehen ist.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Zum Erreichen und Verlassen des Fahrerplatzes werden die vorgesehenen Aufstiege und Zugänge benutzt.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Die Maschinen werden nur vom vorgesehenen Führerplatz aus betrieben.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Der Sicherheitsgurt wird angelegt.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Der kalte Motor wird "freigedreht".
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Es wird kein "Startpilot" verwendet.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Es werden Rückschlag verhindernde Andrehkurbeln verwendet.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Es hält sich keiner im Fahr- oder Schwenkbereich (Gefahrenbereich) auf.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Zur Vermeidung von Quetschgefahren wird ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,50 m zwischen sich bewegenden Maschinen und festen Teilen der Umgebung eingehalten.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Bei Unterschreitung des Mindestabstandes wird ein Gefahrenbereich abgesperrt.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Ist die Sicht des Fahrers eingeschränkt, wird ein Einweiser eingesetzt.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
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